
Filtros

Geofi lter GFB2 

Dimensiones - GFB2 9-3

El filtro GFB2 es la solución completa cuando se trata de 
limpiar eficientemente el aire extraído. El filtro elimina ha-
sta el 99,97% de las partículas peligrosas del aire extraí-
do. El filtro GFB2 se utiliza en una amplia gama de nego-
cios, principalmente en la industria. Se utiliza para filtrar 
el aire de procesos tales como soldadura, rectificado, 
lijado, corte por plasma / láser y recubrimiento en polvo.
La capacidad del filtro es un flujo de aire de hasta 7.200 
m³ / h, y se puede conectar en paralelo, si es necesario.
De forma predeterminada, el filtro se entrega con un sis-
tema de limpieza, que utiliza tomas de aire comprimido, 
para limpiar el exceso de polvo de los cartuchos de filtro. 
Como estándar, viene con una unidad de control de filtro 
(temporizador basado como estándar en diferencial de 
presión ) y una cubeta de recolección fácil de mover.
El Geofiltro GFB2 está hecho de chapa metálica galva-
nizada y tiene un fácil acceso de servicio, con puertas 
dobles.
No recomendamos colocar el filtro en el exterior debido 
al riesgo de problemas de condensación y mal funcio-
namiento de la electrónica. Si de todos modos se de-
cide colocar el filtro en el exterior, sugerimos colocar la 
unidad de filtro GFB2 bajo un tejado para protegerla de 
la lluvia. La adición de un aislamiento térmico puede re-
ducir el riesgo en estos casos. Geofilter GFB2 with protection cover

Outlet

Inlet

Vista lateral Vista frontal Vista posterior

Modelo / Dimensiones [mm] A B C D E H Entrada Salida Peso Carcasa

GFB2-3-1 775 935 1830 335 - 2035 ø250np 1xø250np 90 kg Galv caliente

GFB2-6-2 810 935 1830 635 - 2035 ø315np 1x315np 135 kg Galv caliente

GFB2-9-3 855 935 1830 935 450 2035 ø400np 2x315np 180 kg Galv caliente

GFB2-12-4 900 1230 1830 935 373 2035 ø500np 3x315np 225 kg Galv caliente

Recomendamos dejar 500mm de espacio sobre el fi ltro para mantenimiento
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Neblina de aceite X

Humo de soldadura en seco X

Humo de soldadura saturada de aceite P*

Fundicion X

Recubrimiento en polvo X X

Plasma / corte láser P*

Arenado / Arena X

Sand blasting / Glass F*

Chorro de arena / vidrio 

Molienda X

Polvo no especificado sin humo X

Leche en polvo X

Especia A*

Tabaco X

Papel X

Tiza X

Cemento  X

Polvo de sierra A*
  
*Notas:   P= Prekote     F= risitente a la humedad      A= Aprovado ATEX

Los cartuchos de filtro vienen en una amplia variedad de 
telas plisadas dependiendo de su necesidad.
Abajo nuestra gama de medios filtrantes disponibles. 

Información del filtro

Artículo Descripción

15-480FL FT/11 – 99,9% v/0,3μm (polvo de pulido / no humo / 
no neblina de aceite )

15-480AFL FT/11 - 99,9% v/0,3μm ALUTEC (polvo y humo)

15-481FL FT/13 – 99,9% v/0,3µm (welding smoke) 

15-482FL FT/13 – 99,9% v/0,3μm (humo de soldadura)

Extra revestimiento de aluminio

15-479 Capa previa: asegura una vida más larga para el 
cartucho. Aprox. 50 gramos por.

Artículo 

GFB2 con filtro 15-480FL 

Una mirada dentro del filtro GFB2 con 4 de los 12 cartu-
chos de filtro montados.
El GFB2 tiene puertas en la parte frontal para un reem-
plazo fácil de los cartuchos.

Control avanzado del filtro para el máximo rendimiento. 
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Dirección del flujo de aire

Como estandart Geofilter GFB2 3-1,6-2, 9-3 Y 12-4 se 
entregan como D0. Estos modelos  están también como 
soluciones  customizadas. Mirar los esquemas. 
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Geofilter GFB2 3-1 + 6-2

Geofilter GFB2 9-3

Geofilter GFB2 12-4



Modelo GFB2 3-1 GFB2 6-2 GFB2 9-3 GFB2 12-4

Número de cartuchos 3 6 9 12

Tipo de cartucho Standart Standart Standart Standart

Superficie de filtración [m²] 30 60 90 120

Nº válvulas de disparo 1 2 3 4

Caudal [m³/h]  
Dependiendo del volumen 

1800 3600 5400 7200

Volumen del calderin [litros] 4 8 12 16

Control de filtro con pantalla. 
Clase de protección 

IP65 IP65 IP65 IP65

Ent / Sal . Clase de sellado Clase C Clase C Clase C Clase C

Capacidad del cajon [litros] 25 25 25 25

Armario galvanizado.                                             
Clase corrosión

III III III III

Referencia 15-400 15-401 15-402 15-403

Temperatura del aire extraído Max 80° Max 80° Max 80° Max 80°

Aire presurizado Aire utilizado Alimentación Temperatura Caida de presión Nivel sonido

3 - 6 bar de aire seco 
y limpio

Típico 3.0L (aire com-
primido) por válvula 

por disparo
24VDC or 230 VAC -12º - +65º C 1000-1500 Pa <68 dB(A)

Artículo Descripción 

92-214 Temporizador para GFB2 instación standart de fábrica

92-214B Control diferencial de presión GFB2

15-430 Aislamiento acústico para GFB2 3-1

15-431 Aislamiento acústico para GFB2 6-2

15-432 Aislamiento acústico para GFB2 9-3

15-433 Aislamiento acústico para GFB2 12-4

15-434 Protección térmica para GFB2 3-1

15-435 Protección térmica para GFB2 6-2

15-436 Protección térmica para GFB2 9-3

15-437 Protección térmica para GFB2 12-4

15-490 Regulador para GFB2 con separador de agua, manómetro y soporte

15-440
Extensión de patas para filtro GFB2. Depósito de recogida 52L Nueva altura total del 
filtro: 2430 mm

Accesorios
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