
Geovent MHF es un ventilador centrífugo con impulsor 
en B cerrado curvado hacia atrás y motor de 
accionamiento directo.
El ventilador MHF se utiliza para la ventilación de  
procesos industriales.
Se trata de un ventilador de alta presión, adecuado para 
caudales de aire reducidos a presiones relativamente 
altas. Por ejemplo, utilice MHF en relación con el polvo 
de lijado. Adecuado para PID / regulación de presión 
constante.
El ventilador está fabricado en acero galvanizado y, por 
lo tanto, es apto para su instalación en exteriores sobre 
tejado o pared. 
Para el ventilador MHF, Geovent ofrece una variedad de 
accesorios que consisten, entre otros, en 
conexiones flexibles, soportes de montaje, protector  
contra la lluvia, protección del motor, protector de  
presión y caja acústica.
El ventilador MHF se suministra de serie con pies  
amortiguadores de vibraciones, espita de entrada con 
malla y brida de salida de fábrica.
 
Caudales de aire de hasta 4000 m³/h
Presión hasta 11.000 Pa mediante un convertidor de 
frecuencia
 
Datos eléctricos / Otros datos / Características
 
Motor: Accionamiento directo con motor de brida B5 
clase de protección IP 55 
Tensión: 3x400V / 50 Hz
 
MHF-400: Q = 1.000 m³/h a 1.700Pa
MHF-500: Q = 1.000 m³/h a 3.800Pa
 
VIVIENDA: Fabricada en chapa galvanizada en  
caliente.  Todos los tornillos y pernos están  
galvanizados. Incluye pies de apoyo con amortiguadores de  
vibraciones, boca de entrada con red y brida de salida 
montada en fábrica.
 
Rango de temperaturas
Temperatura ambiente:   + 40°C 
Temperatura del aire de salida:  + 80°C
 
Datos acústicos
MHF-400 = 86 dB (A) 
MHF-500 = 93 dB (A)
Probado según ISO 5801.

Ventilador

MHF - 400/500
El ventilador también se suministra en versión ATEX 
según la directiva 2014/34/UE. Su denominación pasa 
a ser LEX/MEX, y se suministra de serie con motor 
EExE. Se ofrecen otras variantes a petición.

Tabla de pedidos

Art. No. Descripción
35-450 MHF-400-3 1,1 kW 2800 rpm

36-550 MHF-500-3 4 kW 2800 rpm

36-550A MHF-500-3 5,5 kW
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MHF / MHFX - 400/500

Dimensiones MHF-400 Dimensiones MHF-500
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Ventilator MHF 400
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MHF / MHFX - 400/500

Caída de presión Caída de presión
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MHF / MHFX - 400/500

Nuestra serie de ventiladores atex con rodetes curvados 
hacia atrás se suministra de serie con motores EEx e, 
pero también puede suministrarse con motores EEx d 
o EEx de.

El ámbito de aplicación típico es la zona 1, la zona 2 y 
la zona 22.

La construcción se basa en el estándar LEF/MEF, pero 
tiene además del motor ATEX, también protección 
contra estática y chispas en la entrada.

Para aplicaciones ATEX, donde se necesita una 
ejecución a prueba de ácidos, se puede ofrecer.
Todas las piezas de la placa, tornillos y pernos a.s.o. 
se suministran en ANSI 316L a prueba de ácido y se 
tiñen posteriormente. La rueda se suministra en una 
edición especial lacada o en ANSI 316L. 
NB: Todas las curvas de corriente de volumen son de 
serie sólo 50 hz, en las versiones LEX/MEX atex.

MHFX incluye brida de salida.

Art. no. Modelo (kW) (voltios) (Amperios)

37-650 MHFX 400-3 1,1 3x400 2,6

37-651 MHFX 500-3 4,1 3x400 8,1

Ventilador ATEX MHFX Accesorios

Art. no. Descripción
30-087 Caja de resonancia MHF 400

30-088 Caja de resonancia MHF 500

Tabla de pedidos

Nuestra serie de 
ventiladores MHF está 
disponible como 
accesorio.

Tipo B H L øD R P M J Peso

MHF 400 715 1002 784 160 405 352 202 254 90 kg

MHF 500 715 1002 784 202 430 342 202 229 95 kg

GEOVENT IV • Tel.: (+34) 93 129 60 64 • E-Mail: info@geovent.es
Geovent A/S • Hovedgaden 86 • DK - 8831 Løgstrup • Tlf.: (+45) 8664 2211 • E-mail: salg@geovent.dk


